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Imprägnierung

Beschreibung
Textil- und Lederimprägnierung. Hochwirksamer, lang
anhaltender Schutz vor Nässe und Oel. Geeignet für
Leder, Textilien und Mikrofasern (z.B. GORE-TEX®),
behält die natürliche Atmungsaktivität des Gewebes.

Produktmerkmale
wasserabstossend
oelabstossend

atmungsaktiv

ergiebig
silikonfrei

Einsatzbereich
MOTOREX PROTEX SPRAY ist bestens geeignet für die
Imprägnierung von Schuhen, Motorrad-, Ski- und
Bikebekleidung, Cabriodächern und anderen Sport-
und Freizeitartikel.

Anwendung
Material einsprühen und gut trocknen lassen. Bei
Bedarf anschliessend Glattleder polieren und
Rauhleder bürsten. Nach jeder Reinigung die
Imprägnierung erneuern. Strapazierte Stellen
mehrmals einsprühen.

Hinweis
Das zu besprühende Material sollte trocken und
sauber sein. Gefärbte Materialien auf Farbechtheit
und Beständigkeit prüfen. Helles Leder kann
nachdunkeln. Nicht auf Holz und Gummi anwenden.
Vor Gebrauch schütteln.

Technische Kenndaten
Eigenschaften Prüfung nach Einheit Werte
Farbe farblos
Dichte bei 20°C g/cm3 0.735


